建筑工程消防验收申报表

申报单位               （公章）

申报日期       年     月     日
德州市公安消防分局印制

申 报 说 明

一、申报建筑工程消防验收需提供如下资料：

1、《建筑消防设计防火审核意见书》复印件；

2、《自动消防设施设计防火审核意见书》复印件；

3、《建筑内部装修设计防火审核意见书》复印件；

4、规划总平面图；

5、消防设施安装施工技术档案。

小注：无自动消防设施和建筑内部装修的只需报送1、4项。

二、建筑消防设施按实际选用的产品登记填表。并提供有关产品消防备案登记证明、合格证等消防认（许）可证明材料。

三、申报单位要加盖公章，申报日期应在送达公安消防机构后填写。
申报单位基本情况

	单位所属类别
	□重点单位 □一般单位 □未确定单位 □个人

	单 位 名 称
	

	单 位 地 址
	

	单 位 电 话
	
	单位邮编
	

	所属派出所
	

	单

位

分

类
	□商场（市场）  □宾馆（饭店）  □体育场（馆）、会堂  □公共娱乐场所等公共聚集场所

□养老院        □广播电台、电视台和邮政通信枢纽     □寄宿制学校     □医院

□寄宿制托儿所、幼儿园   □具有火灾危险性的文物保护单位   □客运车站、码头、民用机场

□公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆       □发电厂（站）和电网经营企业

□重要的科研单位        □劳动密集型生产、加工企业       □高层建筑

□易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位     □地下铁道、地下观光隧道

□国家机关单位   □国家和省级等重点工程的施工现场     □粮棉木材百货等物资仓库和堆场

□其他

	单位性质
	□国有经济    □集体经济    □私营经济   □个体经济    □联营经济

□外商投资经济     □港澳台投资经济     □股份制经济   □其他经济

	单位种类
	□机关单位      □团体单位      □企业单位      □事业单位

	上级主管部门
	

	消防安全负责人
	
	联系电话
	

	消防安全管理人
	
	联系电话
	

	归口管理部门

负责人
	
	联系电话
	

	职工人数
	
	最大容纳人数
	

	单位建筑面积
	
	单位占地面积
	

	社会单位
	□是  □否
	单位注销
	□是  □否

	单位注销原因
	


	建设单位
	
	联系人
	

	工程名称
	
	电  话
	

	建筑地点
	
	使用性质
	

	批准文号
	（    ）德公消审第   号
	开工日期
	

	土

建

情

况
	建 筑

结 构
	
	耐火等级
	
	建筑面积
	m2

	
	高 度
	         m
	层    数
	    层
	防火间距
	m

	
	消 防

车道
	1、有  2、无
	
	宽    米
	防火分区

面    积
	m2

	
	登高面情况
	
	防烟分区

面    积
	m2

	
	消防控制室位置
	
	消防控制室

面    积
	m2

	
	最多一层的人数
	人
	疏散宽度
	m

	
	疏散楼梯（出口）数量
	个
	消防电梯

数    量
	台

	
	最大安全疏散距离
	m
	消防电梯

速    度
	M/S

	
	防

火

门
	型  号
	数  量
	生 产 厂 家
	电缆井、管道井封堵情况

	
	
	
	
	
	

	
	防卷

火帘
	型  号
	数  量
	生 产 厂 家
	

	
	
	
	
	
	

	
	危险品

储  存
	
	工艺流程
	

	初验意见
	单位
	初步验收意见及负责人签名

	
	设

计

单

位
	负责人签名：

                                                    年    月    日

	
	施

工

单

位
	负责人签名：

                                                   年    月    日


	初步验收意见
	单位
	初步验收意见及负责人签名

	
	建设单位
	                   负责人签名：

                                                   年    月    日

	土  建  验  收  情  况
	验  收  意  见
	
	公安消防机构经办人签名
	

	
	负责人签章

参加验收有关单位
	

	消  防  设  施
	室内外消火栓系统
	进水管数量
	           个
	室内消防用水量
	          l/s

	
	
	进水管直径
	          mm
	室外消防用水量
	         l/s

	
	
	消防储水量
	           m3
	室外消火栓管径
	        mm

	
	
	室内消火栓间距
	米
	室内消火栓数量
	个

	
	
	室外消火栓间距
	米
	室外消火栓数量
	个

	
	
	消防竖管直径
	mm
	配套消防卷盘
	个

	
	
	消防水泵
	型   号
	
	扬    程
	m

	
	
	
	功   率
	kw
	流    程
	l/s

	
	
	
	台   数
	台
	生产厂家
	

	
	
	系统类型
	1、喷水灭火  2、喷雾水灭火  3、喷雾水冷却
	


	消   防   设   施
	自动喷水灭火系统
	喷洒类型
	1、干式  2、湿式  3、预作用  4、开式
	

	
	
	系    统

设置部位
	

	
	
	系统保护

面    积
	                                              m2

	
	
	产品名称
	型   号
	生 产 厂 家
	数  量

	
	
	喷 洒 头
	
	
	

	
	
	报警控制阀
	
	
	

	
	
	水流指示器
	
	
	

	
	
	压力开关
	
	
	

	
	
	气压水罐
	
	
	

	
	
	水泵接合器
	
	
	

	
	
	水     泵
	
	
	

	
	
	稳 压 泵
	
	
	

	
	
	设计流量
	
	水泵类型
	流 量
	扬 程
	功  率

	
	
	设计压力
	
	供水泵
	
	
	

	
	
	总用水量
	
	稳压泵
	
	
	

	
	火灾自动报警系统
	系统形式
	1、区域报警 2、集中报警 3、控制中心报警
	

	
	
	设置部位
	

	
	
	产品名称
	型   号
	生 产 厂 家
	数  量

	
	
	集中报警器
	
	
	

	
	
	区域报警器
	
	
	

	
	
	感烟探测器
	
	
	

	
	
	感温探测器
	
	
	

	
	
	应急广播
	
	
	

	
	
	手动按钮

和其他
	
	
	


	消   防   设   施
	火灾自动报警系统
	手动报警按钮间距
	
	供电等级
	

	
	
	消防用电线路保护方式
	
	用电总负荷
	    KVA

	
	
	备用电源情况
	
	消防用电总负荷
	  KVA

	
	
	应有控制功能数
	实有控制功能数
	缺何种控制功能

	
	
	
	
	

	
	
	应急照明

与安全疏散

诱导系统
	

	
	防烟排烟系统
	部

位
	防烟

楼梯间
	前 室 及

合用前室
	走

道
	房

间
	自然排烟口

位  置
	

	
	
	方式
	
	
	
	
	自然排烟口面积

	
	
	1、自然排烟2、机械排烟3、通风兼排烟4、正压送风
	                m2

	
	
	产品名称
	型   号
	生  产  厂  家
	数 量

	
	
	防 烟 阀
	
	
	

	
	
	排 烟 阀
	
	
	

	
	
	送 风 机
	
	
	

	
	
	排 烟 机
	
	
	

	
	
	机械防烟

送 风 量
	m3/h
	机械排烟

排 烟 量
	m3/h

	
	
	其 他 通 风 空 调

设 备 情 况
	

	
	气体灭火
	1、卤代烷 3、氮气

2、二氧化碳 4、其它
	
	系统形式

1、全充满2、局部应用
	
	保护容积

m3

	
	
	设置

部位
	
	

	
	
	产品名称
	产品型号
	生产厂家
	数  量

	
	
	喷    头
	
	
	

	
	
	瓶 头 阀
	
	
	


	消防设施
	气体灭火
	产品名称
	产品型号
	生产厂家
	数量

	
	
	分配阀
	
	
	

	
	
	远程启动装置
	
	
	

	
	
	联动开启装置
	
	
	

	
	
	手动开启装置
	
	
	

	
	
	紧 急 制 动
	
	
	

	
	
	储      罐
	升/每瓶
	
	

	其他灭火设备
	系       统

设 置 部 位
	

	
	系统

名称
	系统类型
	系  统

启方式
	用量或

储  量
	工作压力
	生 产 厂 家

	
	灭火系统

泡 沫
	1、抗溶性

2、氟蛋白

3、高倍

4、低倍
	1、半固定

2、移动

3、固定
	 公斤
	供给强度
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	灭火系统

干 粉
	1、碳酸二氢氨

2、碳酸氢钠

3、碳酸氢钾

4、尿素
	1、半自动

2、自动

3、手动
	 公斤
	供给强度
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	灭火系统

蒸 汽
	1、全充满半固定

2、全充满固定

3、固定
	
	%
	供给强度
	

	
	
	
	
	
	
	

	灭火器配置验收
	火灾配置场所类别核实
	1、A类  2、B类  3、C类

	
	危险等级核实
	1、严重危险  2、中危险  3、轻危险

	
	选择类型
	1  清水
	2  酸碱
	3  干粉
	4化学泡沫
	5二氧化碳
	6 其它

	
	数    量
	
	
	
	
	
	


	自动消防系统工程
	项    目
	调   试   情   况
	调试人员

	
	自动喷水

灭火系统
	
	

	
	防烟排烟

系    统
	
	

	
	火灾自动

报警系统

（含联动

控制）
	
	

	
	其    他

灭火系统
	
	

	
	进口产品

复检情况
	
	

	初 验 意 见
	单位
	初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名

	
	设计单位
	                     负责人签名：

                                                      年   月   日

	
	施工单位
	                   负责人签名：

                                                     年    月   日

	
	建设单位
	                  负责人签名：

                                                    年    月    日


	自 动 消 防 系 统 工 程
	验 收 意 见
	
	公安消防机构经办人签名
	

	
	负责人签章

参加验收有关单位
	

	建筑内部装修工程
	装修部位
	装修面积m2
	装修材料
	燃烧性能等级

	
	顶   棚

装修材料
	
	
	

	
	墙   面

装修材料
	
	
	

	
	地   面

装修材料
	
	
	

	
	房   间

隔断材料
	
	
	

	
	固   定

家   俱
	
	
	

	
	装   饰

织   物
	
	
	

	
	其   他

装修材料
	
	
	

	
	其   他

电器设备

情  况
	
	
	


	初 验 意 见
	单位
	初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名

	
	设计单位
	                       负责人签名：

                                年   月   日

	
	施工单位
	                       负责人签名：

年   月   日

	
	建设单位
	                      负责人签名：

年   月   日

	建筑内部装修工程验收情况
	验 收 意 见
	
	公安消防机构经办人签名
	

	
	负责人签章

参加验收有关单位
	
	
	

	备注
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